
Universele  kabelset  met  e-module    
 

 

 

Specificaties van de (slimme) e-module:   

- Géén beïnvloeding auto-elektronica 

- Toepasbaar op nagenoeg alle auto’s   12 & 24V 

- Ook auto’s met CANBUS 

- Toepasbaar bij LED-verlichting 

- EU - homologatie 

- BSI multiplex signalen (2 lichtfuncties door 1 draad) 

- Beveiligd tegen kortsluiting en overbelasting 

- Aftakken direct aan achterlichten 

 

 

De compleet voorgemonteerde set is standaard voorzien van: 

- Eenvoudige optie uitschakeling automistlicht(en)  � géén draden doorknippen. 

- Veiligheidsmodus bij defect knipperlicht � standlicht gaat knipperen. 

 

 

Eigenschappen: 

- Complete voorgemonteerde set 

- Zeer eenvoudige snelle montage 

- 2 jaar garantie 

- EU – ontwikkeling, materialen en fabricage 

- Check control  

- Caravan/aanhanger met LED-lampen 

- Boordcomputer hoeft niet geprogrammeerd 

- Eenvoudige omvorming mogelijk bij 

massa-geschakelde mistlamp(en) 

 

Optioneel: 

- PDC - verbreekcontact voor afschakeling parkeer-sensoren 

- C2 - zoemer bij defect knipperlicht aanhanger 

- Tevens leverbaar voor voertuigen met massa geschakelde achterlichten 

- NFC-functie: Smartfone Android APP t.b.v. omprogrammeren bij massa-geschakeld 

 

 


